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P r e s e n t a c i ó n

   

KLS Group es un especialista en el enclavamiento 

Presente en muchos países directamente y en la mayoría de las zonas industri-
alizadas con una red de agentes y revendedores, KLS es su partner ideal para el 
enclavamientos de seguridad. 

Actualmente, la seguridad de las máquinas, instalaciones y sistemas empleados 
en la industria dependen mucho del correcto funcionamiento de los principales 
sistemas de control. Las operaciones de mantenimiento inadecuadas pueden con-
ducir a graves riesgos, poniendo en peligro tanto las inversiones de capital que la 
vida de los obreros. Para minimizar los riesgos, sistemas de seguridad pertinentes 
deben cumplir o superar los requisitos de la seguridad funcional. 

Los sistemas de enclavamiento son en realidad uno de los sistemas de seguridad 
más completos disponibles para eliminar riesgos y prevenir lesiones. 

KLS es un líder mundial en aplicaciones de bloqueo de llave. Los sistemas de en-
clavamiento  de clave utilizan cerraduras y llaves para el control secuencial de 
equipos y maquinaria para garantizar una operación segura.

KLS Group

En vista de esta misión, algunas prioridades reflejan los valores fundamen-
tales compartidos por todo el Grupo: 

Ser creativo e innovar constantemente. 
Tratar de alcanzar siempre la excelencia del producto. 
Promover el respeto y la valorización cultural de la humanidad. 
Dejar que nuestros empleados expresen sus pasiones, sus sueños y dedi-
cación. 
Promover el dialogo de las personas y la sostenibilidad. 
Esfuérzarse por ser el mejor en todo lo que hacemos. 
Una voluntad de superación de si mismos, el rechazo de la mediocridad.



w w w . kls-locks. com

3

Estas ilustraciones muestran dos accidentes separa-
dos que podrían haberse evitado mediante bloqueo y 
etiquetado del equipo o sistema de enclavamiento. 

En el primer accidente, un trabajador de mante-
nimiento no ha podido bloquear la válvula de sum-
inistro al tanque que está limpiando. El tanque ha 
inundado el trabajador con agua y el se ha ahogado.

En el segundo incidente, el trabajador ha sido elec-
trocutado porque él no ha podido bloquear el inter-
ruptor en el circuito que está maniobrando. 
La legislación de Salud y Seguridad impone a todos 
los trabajadores de comprobar que el equipo que se 
está trabajando es correctamente aislado y puesto a 
tierra.

REGULATIONS
Our Guards and Interlocks are designed according to the following standards.

UNI EN 953              Safety Of Machinery - Guards - General Requirements For The Design And 
Construction Of Fixed And Movable Guards

UNI EN ISO 12100•1/2         Safety Of Machinery - Basic Concepts, General Principles For Design

UNI EN ISO 1384941            Safety Of Machinery - Safety-Related Parts Of Control Systems - 
                                          Part 1: General Principles For Design

CEI EN 60204•1            Safety Of Machinery - Electrical Equipment Of Machinery - 
                                          Part 1: General Principles

UNI EN ISO 13857            Safety Of Machinery - Safety Distances To Prevent Hazard Zones Being               
                                          Reached By Upper And Lower Limbs

UNI EN 349              Safety Of Machinery - Minimum Gaps To Avoid Crushing Of Parts Of The              
                                         Human Body

UNI EN 1088                      Safety Of Machinery - Interlocking Devices Associa Ted With Guards. 
                                          Principles For Design And Selection.

DIRECTIVE 2006/42/CE        New Machinery Directive



Z E R O 
E S  P O S I B L E

0
KLS está totalmente comprometido a preservar la salud y la seguridad de 
sus empleados, así como a los trabajadores en las plantas de nuestros cli-
entes y de los subcontratistas que participan en cualquier etapa de la pro-
ducción. 
Esto será posible en la cada etapa de operación, asímismo en el exterior que 
al interior. 

Estamos comprometidos con la seguridad, ya que nuestra ética dicta que 
las personas que participan en nuestros proyectos deben dejar el trabajo sin 
daño, porque las lesiones en el lugar de trabajo son inaceptables. Estamos 
comprometidos con la seguridad, ya que es la manera correcta de trabajar.
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- Tamaño compacto 
- Facil de instalación. 
- Fabricada completamente en metal 
- Permite adaptaciones especiales  

PRODUCTOS DISPONIBLES
- Cerraduras de perno, cerraduras de puertas, cerraduras      
electromecánicas, cajas de intercambio de llaves,
cerraduras especiales

Gama para Energía y Industria Ligera 
Perfiles de Llave: BL, ME, EL

Nuestra gama para uso rudo

Elija su 
producto

- Cumple con varias normas internacionales 
- Fabricadas en latón o en acero inoxidable 
- Acabado en pintura o niquelado 
- Cubre polvo (opcional) para aplicaciones en ambientes
  severos 
- Excelente balance entre PRECIO Y CALIDAD 

PRODUCTOS DISPONIBLES
- Cilindros, cerraduras de perno, cerraduras de puertas, cerra-
duras electromecánicas, cajas de intercambio de llaves, cerra-
duras especiales, control de accesos a puntos de ALTO RIESGO

Perfil de Llave: CP

- Cerraduras de perno, cerraduras de puertas, cerraduras      
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como
seleccionar nuestros 

productos

?
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Material: latón niquelado.
2,2 mm de espesor
Peso: 12gr
Torsión de ruptura: 5 Nm.
Opciones: Grabado de 7 caracteres máx.

CODIFICACIÓN / MARCA
Codificaciones y marcajes espaciales se hacen su 
solicitación

EL KEY - LLAVE PLANA

Llaves de Latón o acero inoxidable. 
Peso: 70 gr
Torsión de ruptura: 17Nm

Opciones
Grabados: 10 caracteres máximo (altura: 2,5 mm)
grabado en ambos lados

CP KEY - LLAVE DE COPA

Descripción y características técnicas
Llave de acero Inoxidable
Peso: 180 gr
Torsión de ruptura: 17Nm

Opciones
Grabados: 10 caracteres máximo (altura: 2,5 mm)
Grabado en ambos lados

CPS - LLAVE DE COPA SELLADA

P KEY - Profalux type key
Material: cabeza de llave en nylon negro. In-
serto en latón
1 700 000 codigos diferentes posibles
Peso: 20g.
Torsión de ruptura: 8 Nm.

Opciones
Grabados: 8 caracteres máximo (2.5mm)

Elija el perfile 
de llave
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Description and technical features
Este cilindro tiene un espesor mayor en la parte 
alta del panel. Su construcción es toda en metal, 
no hay partes en plastico al interior.  
 - Diametro di fixación 22mm
 - Rotación de 90° en senso horario o antihorario.

Opciones:
- Adaptador M11
- Anillos separadores de 4 o 6 mm de espesor 

Peso: 100 g.

CSM1Z-E22L

Cilindros

Descripción y características técnicas
Este cilindro es el más pequeño de la gama de cilindros: el
diametro es de 22 mm
La rotación de llave = rotación de la leva:
                                 1/4 de vuelta en sentido horario
Material: Latón niquelado
Sujeción al panel mediante rosca. 
Diseñado para paneles de espesor de 0,8 hasta 10 mm. 

Opciones:
- Levas
- Dirección de rotación de llave 1/4 en sentido 
  anti-horario
- Adaptador M11 (como en la foto)
- Anillos separadores de 4 o 6 mm de espesor

Peso: 100 gr.

CSM1Z-E22M     
Cilindros en miniatura

Without rear adaptor M11 below

Without rear adaptor M11 below
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CSM1Z-E23S 

Cilindros

Descripción y características técnicas
Este cilindro es especifico por el mercado americano y 
se utiliza con la llave plana.  

Diametro 29mm 
Rotación = rotación de la leva : 360°
Material: Latón niquelado
Sujeción al panel mediante rosca. 
Diseñado para paneles de espesor de 0,8 hasta 10 

Peso : 200g.

CLM1Z-E28S

Cilindro tipo americano

Descripción y características técnicas
El movimiento de la llave gira la cerradura.  La cerra-
dura se puede utilizar en los tableros. La rotación de 
llave = rotación de la leva: 1/4 de vuelta a la
derecha
Material: Latón niquelado
Sujeción al panel mediante rosca. 
Diseñado para paneles de espesor de 0,8 hasta 10 
mm. 

Opciones: 
 - La dirección de la rotación de llaves a la izquierda
 - Levas
 - Anillos espaciadores 4 o 6 mm de espesor.

Peso: 100 gr
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CPM1Z -C22L

Cilindro tipo Profallux antiguo

Descripción y características técnicas
Este cilindro es tipicamente utilizado en paneles de 
diseño Europeo adonde se quiere proteger la copia de 
llaves con los perfiles raros de la llave P.
 - Cuerpo todo en metal, sin partes plasticas al inte-
rior. 
 - Rotación de 90° a la derecha o a la izquierda

Opciones:
 - Adaptador trasero M11x1 con flat de 9mm
 - Rosca di fixación

Peso: 190 g.

CPM1Z -E22L

Cilindro tipo Profallux nuevo

Descripción y características técnicas
El movimiento de la llave gira la cerradura.  La cerra-
dura se puede utilizar en los tableros. La rotación de 
llave = rotación de la leva: 1/4 de vuelta a la
derecha
Material: Latón niquelado
Sujeción al panel mediante rosca. 
Diseñado para paneles de espesor 
de 0,8 hasta 10 mm. (0.3 to 3.9’’)

Opciones: 
 - La dirección de la rotación de lla-
ves a la izquierda
 - Levas
 - Anillos espaciadores 4 o 6 mm de 
espesor.

Peso: 190 gr
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Montaje: mediante 2 tornillos en los huecos 
laterales de la cerradura.

Material: latón niquelado
              

Dirección de la leva: 90º hacia la derecha 
(Llave prisonera)

Peso: 150 gr

Descripción y características técnicas
Este cilindro es el ideal para aplicaciones rudas. 
Diametro 35mm 

El movimiento de la llave gira la cerradura.

CHM1Z-PA
Cerradura de leva rotativa

Si necesitan llaves y cilindros 
con colores, contactenos.
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Descripción y características técnicas

- Fijación al panel mediante tornillos.
- Contacto eléctrico: 1 normalmente abierto NO
                              1 normalmente cerrado NC
- Rotación de la llave = rotación de la leva: 1/4 de 
vuelta a la derecha

Material: Entrada de llave en latón
              Cuerpo en Acero inoxidable 304

Opciones
Otros contactos : consúltenos.

Peso: 250 gr

CSM1N - Cerradura de leva con 
retroalimentación eléctrica

CHM1P - Cerradura giratoria con 
Interruptor de potencia

Descripción y características técnicas 
El model CHM1P es una cerradura que controla 
directamente un contacto eléctrico de potencia.
Esta cerradura es adecuada para el aislamien-
to directo de circuitos potencia y de control. 
(10Amps).

Los bloques estándar tienen dos polos, 1A1C, 
415V, 10Amp
Todos los contactos son aprobados UL y tienen 
Certificación CE.

CARACTERÍSTICAS
Panel de montaje: 0,8 - 10 mm de espesor
Montaje: por medio de tornillos
Cylindro: Latón niquelado
Contactos electricos: 400Vac, 10Amp máximo.
   2O (contacto abierto)
   2C (contacto cerrado)

Opciónes
3O, 1C contactos
Póngase en contacto con nosotros para cualquier
otra versión de interruptor
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- Bolt retracted = 6mm 

- Bolt extended = 21mm

  (15mm movement) 

- L = 15mm 

- l =   6mm 

BSM1Z y BMM1Z  
Cerraduras de perno

MBSM1Z - MINI Cerradura de 
perno tipo USA

Descripción y características técnicas
Cerradura de Perno con 1 Llave
operación (Opción C)
Llave  libre =  Perno extendido.
Llave atrapada = La llave permanece cautiva, 
cuando el perno esta retraido.

Opción (D):
La llave está cautiva, cuando el pestillo está 
afuera. Cuando la llave se gira 180 °, el perno se 
retrae y la llave se libera.

Material: Acero Inoxidable 304

Peso: 250 gr

Descripción y características técnicas
El cuerpo de esta cerradura es el menor del 
mercado con sus 35mm de ancho.

operación (Opción C)
Llave  libre =  Perno extendido.
Llave atrapada = La llave permanece cautiva, 
cuando el perno esta retraido.

Opción (D):
La llave está cautiva, cuando el pestillo está 
afuera. Cuando la llave se gira 180 °, el perno se 
retrae y la llave se libera.

Material: Acero Inoxidable 304
Peso: 250 gr
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Descripción y características técnicas 
Las cerraduras de perno o pestillo se utilizan en tableros 
eléctricos para inhibir el movimiento de los circuitos,
palancas y seccionadores.

La versión estándar tiene un cilindro  y un pestillo con 
diámetro de 16mm
Pestillo retraído    = 11 mm (estándar L)
Pestillo extraído    = 31 mm (L + 20)
Carrera del pestillo        = 20 mm (B)

La Llave es atrapada cuando el pestillo está retraído. 

Material:
Cuerpo en latón con pintura roja en Poliéster.
Peso: 700 gr

BL1EB - Cerradura de 
perno
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Descripción y características técnicas 

La cerradura con tenaza se utiliza en tableros especiales
de control para inhibir el movimiento de los circuitos y    
palancas

Cerradura de pestillo con diámetro de 10 mm y una tenaza 
de ancho 38mm.

Viaje del Pestillo = 20 mm (B)

La Llave es atrapada cuando el cerrojo está retirado

Material: Latón nickelado
Opciones:
Tenazas con ancho : 25, 50 o 63mm

Peso: 900g.

BL1EB - Cerradura 
con tenaza (mercados 
Mexicano y Indiano)

COMO  
FUNCIONA?
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B0E1Z - Solenoid 
Controlled BoltlockDescripción y características técnicas 

Designed to control access to the dangerous or protected 
areas, this device is installed in any kind of door, gate, hous-
ing, and permits remote unlocking from a distance. 
Equipped with a forced opening contact, it permits the 
detection when the access is closed again.

Unlocking: through voltage application;
Stroke: 14mm.

Supply Voltage: 24/48/110/230V AC, DC;
Running Coefficient: 100%;
Contact: 6A, 250V;
Consumption: 20W;
Radial shear force: 500daN.

Options:
 - Ground latch, by-pass key, unlocking 
through voltage application (SP).

BSM1N, BMM1N, BLM1N- Cerradura de 
perno con retroalimentación eléctrica

BSM1N
Descripcion y caracteristicas técnicas
Esta cerradura cuenta con una retroalimentación 
eléctrica. Los contactos son utilizados en conjunto 
con el PLC o circuito de monitoreo.
Esta cerradura es disponible para los siguientes 
cilindros: S, M, L, P, H, T

Los contactos eléctricos se utilizan para proporcio-
nar una retroalimentación y informan la posición 
del perno o para monitorear con la cerradura cual 
es el área en la que el operador está trabajando.

Pestillo extendido = llave libre - L = 18 mm - con un 
contacto intercambiable anexo

Funcionamento
Insertando y girando la llave el pestillo entra en el 
cuerpo de la cerradura. En el momento que este 
pestillo se mueve, el contacto eléctrico cambia de 
estado. La llave es atrapada hasta que el cerrojo  
vuelva a la posición original. El contacto eléctrico 
regresa a su posición original también.

Contactos electricos : 
230VCA - 5A nominal, térmico = 6A

Peso: 400 gr
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Descripción y características técnicas

La cerradura cuenta con una retroalimentación eléctrica.
Este contacto es adecuado para el control de interrupto-
res eléctricos, válvulas y similares.

Los contactos eléctricos se utilizan para proporcionar una 
retroalimentación e informan de la posición del perno o 
para cambiar el control de mando en los circuitos de una 
máquina.

La version estándar tiene un cilindro  y un pestillo con 
diametro de 16mm
Pestillo retraído   = 11 mm (estándar L)
Pestillo extraído   = 31 mm (L + 20)
Carrera del pestillo      = 20 mm (B)

La llave está atrapada cuando el pestillo 
está retraído. 

Material: cilindro en latón, cuerpo en acero

Peso: 900 gr

BHM1N -  Cerradura de perno con 
retroalimentación eléctrica

ATENCIÓN: Los cables no están representados en los   
esquemas

NOTA : El Switch es accessible desde el 
lado bajo de la cerradura. Despues de in-
stalarlo, serà protejido de modificarlo.
Los cables no son incluidos.

Caracteristicas electricas
KLS utiliza contactos de seguridad positivas para 
todas nuestras cerraduras estandard.

contatos 2NC+1NA
 (contacto NC con abiertura forzada)
rating 3A 250VAC

Configuraciones disponibles
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Descripción y características técnicas
Cerradura de Pestillo con 2 llaves.
BSM2Z-J:
Pestillo extraído: L = 18 mm. Llave 1 libre. Llave 2 cautiva.
Pestillo retraído: L = 6 mm. Llave 1 cautiva. Llaves 2 libre. 
BSM2Z-H:
Pestillo extraído: L = 18 mm. Las llaves 1 y 2 son libres.
Inserte la llave 1, giro de 180 °.
Inserte la llave 2, giro de 180 °.
Pestillo retraído: L = 6 mm. Las llaves 1 y 2 son cautivas.

Opciones:
Cerradura con Pestillo a la izquierda.
Consulte el diagrama aquí abajo.

Cerradura de Pestillo con Ø15 mm.
Cerradura de Pestillo con: L = 35 mm.

Peso: 450 g.

BSM2Z-MVT00 - MINI
Cerradura de perno doble cilindro

BSM2Z y BMM2Z Cerradura 
de perno y doble cilindro

Descripción y características técnicas
El corpo desta cerradura es mas delgado y los cilindros son 
posicionados en vertical, para usar el minimo encombre.
Cerradura de Pestillo con 2 llaves.
modelo -R:
Pestillo extraído: L = 18 mm. Llave 1 libre. Llave 2 cautiva.
Pestillo retraído: L = 6 mm. Llave 1 cautiva. Llaves 2 libre. 
modelo -P
Pestillo extraído: L = 18 mm. Las llaves 1 y 2 son libres.
Inserte la llave 1, giro de 180 °.
Inserte la llave 2, giro de 180 °.
Pestillo retraído: L = 6 mm. Las llaves 1 y 2
son cautivas.

Peso: 450 g.
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Descripción y características técnicas

Sistema de bloqueo con dos entradas principales 
Perno de 16 mm de tamaño.

Funciones disponibles:
BHM2Z-J:
Pestillo extraído: L = 20 mm. 
Llave 1 libre. Llave 2 cautiva.
Pestillo retraído: L = 0 mm. 
Llave 1 cautiva. Llave 2 libres. 
BHM2Z-H:
Pestillo extraído: L = 20 mm. 
Las llaves 1 y 2 son libres.
Inserte la llave 1, giro de 180 °.
Inserte la llave 2, giro de 180 °.
Pestillo retraído: L = 0 mm. 
Las llaves 1 y 2 son cautivas.

Material: Latón

Peso: 1300 gr.

BHM2Z-00 - Cerradura 
de perno doble cilindro

Descripción y características técnicas

Para bloquear el acceso en las puertas de transformadores, 
rejas, guardas, en sistemas robóticos,  etc ..

FUNCIONAMIENTO
La llave sólo se puede extraer cuando se cierra la puerta
y la placa de anclaje se queda fija en la cerradura

Llave libre: puerta cerrada
Llave atrapada: puerta abierta

Opciones
- Placas especiales  (consulte la sección accesorios
  al final del catálogo)
- Cubre polvo

Peso: 440 gr

DSM1Z - Cerradura de puerta
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Descripción 
En este tipo de cerradura para aplicación ruda, la 
llave controla directamente la abertura de la porta. 
Las cerraduras están disponibles en estilos de 
enganche delantero y trasero, para atender a todos 
los modelos de puerta y maquinaria del mercado. 

Operación: 
La llave sólo se puede extraer cuando la placa de 
percusión se bloquea en la cerradura. 
 - llave libre - puerta cerrada; 
 - Clave prisonera - puerta abierta. 

Peso: 540g.

KHM1Z - KKM1Z - KHF1Z

KCM1Z - KPM1Z - KMM1Z

Descripción 
Para el acceso de bloqueo de puertas, recintos 
para robóticas y mas. 

Operación: 
La llave sólo se puede extraer cuando la placa de 
percusión es bloqueada el intérior a la cerradura. 
 - llave libre - puerta cerrada; 
 - Clave prisonera - puerta abierta. 
Cilindros disponibles para este bloqueo: P, S, C, M 

Opciones: 
Entrada frontal de la placa de percusión. 
Para otras placas de percusion, por favor consulte 
la sección de accesorios al final del catálogo. 

Peso: 490g.

Cerradura de puerta compacta
KMM1Z

Cerradura de puerta compacta
KKM1Z
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Descripción y características técnicas 
Las cerraduras de acceso con una sola llave son  ade-
cuadas para uso en guardas y puertas corredizas.

Esta cerradura tiene un mecanismo que garantiza  
que la llave introducida para abrir el acceso no pueda 
ser quitada hasta que la puerta o la guarda ha sido 
bien cerrada y el cerrojo totalmente bloqueado.

Un perno flotante de soporte de montaje proporciona 
flexibilidad para adaptarse a un
desalineamiento del acceso.

Material: Latón
Acabado: pintura roja en Poliéster 

Opciones
Cubre polvo

Peso: 600 gr

AHF1Z-R - Cerradura de 
acceso

AHF1Z- Cerradura de acceso

Descripción y características técnicas 
Las cerraduras de acceso con una sola llave son  ade-
cuadas para uso en guardas y puertas corredizas.
Esta cerradura tiene un mecanismo que garantiza  
que la llave introducida para abrir el acceso no pueda 
ser quitada hasta que la puerta o la guarda ha sido 
bien cerrada y el cerrojo totalmente bloqueado.

Un perno flotante de soporte de montaje proporciona 
flexibilidad para adaptarse a un
desalineamiento del acceso.

Material: Acero Inox
Acabado: Nicquelado

Opciones
Cubre polvo
Peso: 600 gr
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Descripción y características técnicas 
Cerraduras de acceso con una sola llave. Adecuadas para 
guardas y puertas corredizas.
Este bloqueo de acceso tiene un mecanismo que garantiza 
que la llave introducida para abrir acceso no pueda ser qui-
tada, hasta que la puerta o la guarda ha sido bien cerrada 
y el cerrojo  totalmente bloqueado.

Las aplicaciones típicas son : accesos de puertas de elec-
trofiltros, Maquinaria pesada para cemento y mineria, 
mezcladoras industriales.

Material:  Latón
Acabado: Pintura poliéster roja 

Opciones
Cubre polvo
Peso: 700 gr

DKM1Z-CK - Cerradura 
de puerta con cadena

DHM1Z - Cerradura de 
puerta

Descripción y características técnicas 
Cerraduras de acceso con una sola llave. Adecua-
das para guardas y puertas corredizas.

Este bloqueo de acceso tiene un mecanismo que 
garantiza que la llave introducida para abrir ac-
ceso no pueda ser quitada, hasta que la puerta o 
la guarda ha sido bien cerrada y el cerrojo  total-
mente bloqueado.

Las aplicaciones típicas son : accesos de puertas 
de electrofiltros, maquinaria pesada para cemen-
to y mineria, mezcladoras industriales,etc. Para 
poderla cerrar aún con un gran desalineamiento 
esta cerradura se proporciona con una cadena de 
20 cm

Material: Cilindro de Latón
             : Cadena - Aluminio
Acabado: Pintura poliéster roja 

Opciones
Cubre polvo
Peso: 700 gr
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Descripción y características técnicas 
Cerradura de puerta a doble Llave de acceso de blo-
queo. Su uso es adecuado en maquinas con puertas 
corredizas.

Esta versión es un bloqueo de acceso con 2 cilindros 
en función de intercambio de llaves: cuando la puer-
ta está cerrada, por lo menos una de las llaves está 
libre.  La otra llave está cautiva, cuando la puerta 
está abierta.

Opciones:
- Cadena

Material: Latón

Peso: 700 gr

DSM2Z-00 - Cerradura 
de acceso doble cilindro

AHF2Z & AKF2Z - Cerradura de 
acceso doble cilindro

Descripción y características técnicas

Para bloquear el acceso en puertas, guardas, 
sistemas robóticos, etc. 

Las 2 llaves sólo se pueden extraer cuando la 
puerta està cerrada
Llaves libres = puerta cerrada.   
Puerta abierta = llaves cautiva 

Opciones
-Placas especiales  (consulte los accesorios al final 
de catálogo)

Peso: 600 gr

AHF22-U

AHF22-W
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Descripción y características técnicas

La unidad de intercambio de llaves es definida por 
el número total de las llaves (libres o cautivas) y la 
secuencia de operación.

Dos grupos de llaves son liberadas alternativamente. solo 
cuando todas las llaves del primero grupo son todas en 
la caja de escambio, se puede liberar el segundo grupo 
de llaves.

L = 16 + (N x 34)  
N = número de posiciones de bloqueo 

Descripción de XSM3Z:
Inserte y gire la llave 1. Esta se convierte en cautiva. 
Las llaves 2 y 3 se pueden girar y liberar.

Para otras combinaciones de intercambio vea la tabla 
de la página siguiente.

Material : Cuerpo de acero inoxidable
Peso: 215 gr x N

XSM  - Caja de Intercambio 
de Llaves estilo Europeo

XHM-PA - Caja de Intercambio de Llaves 
estilo Asiatico

Descripción y características técnicas

XHM es una caja linear de escambio de llaves.

Se utilizan cilindros de aplicación ruda

Opciones
Marcaje especial en la caja
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Sin llave

llave presente, libre

llave prisonera

Como pedir un escambiador de llaves

X = Caja de escambio de llave con operación sequencial de las llaves
Y = Caja de escambio de llave sin sequencialidad de las llaves

Las cajas KLS pueden aceptar varios tipo de llave : S, K, H, P, L, D o 
una mezcla destas

Nr de cilindros (y logica de operación)

-PA = montaje a panel (tipo Asiatico facilitado)
Finición:
-Metal
-Color rojo
-Color gris

XSM3Z-12

XSM4Z-13

XSM4Z-22

XSM5Z-14

Estado inicial  -  Estado final

Descripción y características técnicas
YHM es una caja de escambio llave de forma matricial.
No hay sequencia para operar las llaves de cada grupo.
La unidad de intercambio de llaves es definida por 
el número total de las llaves (libres o cautivas) y la 
secuencia de operación.

Dos grupos de llaves son liberadas alternativamente. 
Solo cuando todas las llaves del primero grupo son todas 
en la caja de escambio, se puede liberar el segundo 
grupo de llaves.

Material : Cuerpo de acero inoxidable

Peso: 250 gr x N

YHM-PA/YKM-PA - Caja de 
intercambio de llave de Uso Rudo
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ATENCION : Los cables y soportes para 
cables, no están representados y están 
disponibles solo bajo solicitud del cliente

Descripción y características técnicas
Esta cerradura es controlada para un electroi-
mán. Permite integrar el interbloqueo en un 
conjunto controlado por PLC o en sistemas de 
monitoreo. La llave de esta cerradura se libera 
cuando un señal eléctrico llega a la cerradura. 
En este caso, una luz se prende y empujando el 
botón de control, se libera la llave. 
Un contacto eléctrico de retroalimentación cam-
bia de estado al retirar la llave. 

Electroimán : 110V dc (versión estandard)
Contacto electrico : 5A, 1NO+1NC

La extracción de las llaves se puede añadir a 
temporizadores.
Opciones
Hay muchas opciones disponibles, por favor 
contacténos para qualquier necesidad.
Peso : 1000g

CSE1N - CPE1N
Cerradura electromecánica

Descripción y características técnicas
La llave está bloqueada por un solenoide – La 
Llave es
liberada cuando el solenoide es energizado.

Un interruptor eléctrico se activa cuando la llave 
se retira de la cerradura. 250V AC: * Nominal: 
5A. * Térmica: 11A

Características de este Dispositivo:
Voltaje  disponible para el solenoide: 24 DC, 
110VDC
Otros Voltajes disponibles.

Opciones
Segundo cilindro
Grabado en el cilindro y/o en la cerradura

Índice de protección IP40

Peso: 1500 g

CHE1P - CKE1P, Cerradura con 
bloqueo por solenoide

CKE1P

CHE1P-Red
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Descripción y características técnicas

Válvula de 3/8’’ de vuelta o 1/4’’, 2 vías,  con un sistema in-
tegrado de bloqueo que controla el cierre o la apertura de la 
válvula misma.

El funcionamiento de la válvula está directamente relacionada 
con el de la llave.

Diámetros disponibles   : 1/4’’ (DN 7) y 3/8’’ (DN 10)
Material del cuerpo         : Latón niquelado y Acero Inoxidable
Tipo de rosca                  : BSP cilíndrica
Acoplamiento                  : Insertado/insertado

Póngase en contacto con nosotros para obtener información
sobre fluidos específicos y / o presiones más altas.

Peso : 700 g

VKHM1Z 
Kit de válvula

VKHM2Z 
Kit de seguridad para Válvulas

Descripción y características técnicas

Bloqueo simple o doble para seguridad en el sistema de 
válvulas

La placa de fijación se suministra junto con las cerraduras, 
para un montaje fácil y su instalación.

Opción: Un contacto eléctrico para retroalimentación.

Para cualquier versión de bloqueo de válvulas, ponemos a 
su disposición una adaptación especializada para intégrar 
sus valvulas al sistema de interbloqueo.
Esto se aplica a casi cualquier tipo de válvulas de mercado, 
con exclusión del mercado petrolero.
Pongase en contacto con nosotros para todas las necesida-
des de este tipo.
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Descripción y características técnicas 
Este dispositivo se utiliza para la protección contra la 
apertura accidental de la válvula. 

Cuerpo de polipropileno no conductor 
protección dieléctrica 
Alta resistencia al impacto, al calor, a la corrosión y 
química 
El bloqueo se pone por candado 
Acabado: Color rojo 

Opción: 
Para válvulas de rotación, 5 tamaños disponibles 
Para la válvula de bola 
Para la válvula de mariposa 

VALVULA NO INCLUIDO como estándar.

DIMENSIONES 
VLR25-63R    = consignación para la dimensión de la válvula Ø 25/63 mm 
VLR63-127R  = consignación para la dimensión de la válvula Ø 63/127 mm 
VLR127-165R = consignación para válvula dimensión Ø 127/165 mm 
VLR165-254R = consignación para la dimensión de la válvula Ø165/254 mm 
VLR254-330R = consignación para Ø dimensión válvula de 254/330 mm 
VLRVLRBLR    = consignación para la válvula de bola 
VLRPAR         = consignación para la válvula de mariposa

VLR
Sistemas de cierre de la válvula



w w w . kls-locks. com

30

Protecciones anti-polvo 
Suministramos diferentes pro-
tectores anti-polvo, directamente 
montables en los cilindros.

Fijación de la cadena 
Para evitar problemas de desa-
lineación de las cerraduras de las 
puertas, podemos suministrar una 
solución con cadena.

Adaptadores Placas Y Anillos 
Por favor, póngase en contacto con 
nosotros si necesita cualquier pla-
to adaptador específico o modifi-
cación especial para las cerraduras 
de montaje.

Tornillos de fijación y tuercas 
Incluso si los productos KLS son 
muy fáciles de montar con tor-
nillos estándar del mercado, po-
demos ayudar a proporcionar un 
kit completo de pernos y tornillos 
para simplificar su instalación.

ACCESORIOS

Cams para cilindros, juntas 
para Cerraduras 
Por favor, póngase en contacto 
con nosotros para su requisito 
especial en estos artículos.
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Seguridad en 
zonas
El uso de los robots cada vez más generalizadas y operaciones de la máquina automática 
aumenta las lesiones de riesgo en el lugar de trabajo. 
Cuando se produce un accidente, las consecuencias pueden ser terribles para los opera-
dores y sus familias, y para la fábrica también, ya que provocan paradas en las opera-
ciones de producción que son mucho más caros. 
KLS tiene diseñado una nueva serie de dispositivos de seguridad para reducir al mínimo 
estos riesgos. Nuestra amplia gama permite elegir entre diferentes opciones y niveles de 
seguridad, a partir de un conjunto de 100% el cumplimiento de todos los términos de la 
Directiva Máquinas (98/37/CE) y con la norma EN 1088 y EN 954-1, con varias alternati-
vas para otros países y menores necesidades en términos de legislación. KLS ofrecen una 
amplia variedad de productos para satisfacer el equilibrio perfecto entre las regulaciones 
y los costos, siempre y sin comprometer la calidad. 
KLS ofrecen sistemas de bloqueo que comprenden diferentes productos flexibles que cu-
bren todas las necesidades relacionadas con el cierre de puertas y seguridad de las má-
quinas. Por favor, descubrir en nuestras próximas páginas de nuestra oferta de productos 
estándar. Gracias a nuestra experiencia y nuestra presencia 

local, KLS es capaz de apoyarle desde las primeras 
fases de la construcción de nuevas plantas o para 
una renovación o modernización de instalaciones 
ya existentes. 
Simplemente póngase en contacto con nosotros 
para obtener nuestros ingenieros técnicos que ay-
udar!



w w w . kls-locks. com

32

UNA PROTECCION DE TODAS SUS APLICACIONES 

Nuestras gamas de la proteccion le permitirán proteger cualquier tipo de má-
quina o área de acuerdo con los riesgos y los presupuestos relativos. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros para cualquier estudio detallado 
sobre su caso. Nuestros enclavamientos y productos LOTO combinan perfecta-
mente con estos elementos. Opciones Anti-prisión también están disponibles 
para que los operadores no se queden cerrados adentro del área por alguien 
otro. En caso de emergencia en la planta de la cerradura garantiza la salida 
inmediata de la zona peligrosa. Opcionalmente, el sistema se puede ampliar 
mediante el uso de candados para cada operador, que aseguran que no sean 
atrapado accidentalmente en la zona de peligro para sus companeros.

ESGRIMA DE EXTERIOR

ESGRIMA DE INTERIOR
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REDES TECHNO

HINGED DOORS - Available Models
- Light 735   Wheel base 775   (Panel B=70cm);
- Light 1035 Wheel base 1075 (Panel B=100cm);
- Light 1235 Wheel base 1275 (Panel B=120cm);
- Light 1535 Wheel base 1575 (Panel B=150cm);

Please contact us for any other version of door.
A solution is ready for you.

SLIDING DOORS - Available Models
- Light 770   Wheel base   860 (Panel B=100cm);
- Light 970   Wheel base 1060 (Panel B=120cm);
- Light 1270 Wheel base 1360 (Panel B=150cm);
Single sliding door to the ground.

La gama de KLS con nombre Tecno ofrece una solución flexible de 
acero para la protección de las zonas peligrosas. 
Las ventajas del modelo Techno son: 
 - Operacional / Flexibilidad: Techno se puede modificar mediante el 
uso de algunas herramientas sin marcos de fronteras; 
 - Intercambiabilidad: los sistemas existentes y los nuevos se pueden 
intercambiar entre cada-otra realización de estructuras híbridas; 
 - Visibilidad: Nuestra red innovadora y la ausencia de marcos de las 
fronteras permite una visibilidad óptima de las máquinas; 
 - Costo: Diseño económico - sin borde enmarca los costos de en-

trega y materiales es muy reducida, una opción perfecta para ahorrar 
costos, sin comprometer la calidad; 
 - Robustez: La red está hecha de pliegues de refuerzos que garan-

tizan una excelente resistencia al impacto
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Esta gama de cerraduras de puertas se utilizan normalmente para mejorar el 
rendimiento de los finales de carrera estándar. Fabricado en acero inoxidable, sus 
appications es perfecta en aplicaciones de robótica de servicio pesado y rudo 

Material: Cuerpo: acero inoxidable 
Acabado: pintura poliester en el cuerpo, de color rojo o amarillo bajo petición 

Opciones: 
El contacto eléctrico: 1 normalmente abierto 

     y 2 normalmente cerrada, seguridad positiva 
                             : Nominal 5 A nominal

Cerraduras de puertas, la versión 
resistente con retorno del interruptor

CH cadenaRCH3000 cerrojo

RLA3000 cerrojo
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Esta gama de cerraduras son un bloqueo completo de clave de acceso adecuado para 
su uso en puertas batientes y correderas. 
La puerta se puede abrir sólo con la autorización por el sistema (fin de ciclo, señal de 
mantenimiento del PLC). Cuando se abre la puerta, una realimentación eléctrica está 
informando al sistema / PLC, que la puerta está abierta. 
Las aplicaciones típicas son: líneas de procesos automatizados con robots o elemen-
tos móviles y acceso de todo el cuerpo. 

material: 
 - Cuerpo: Acero inoxidable; 
 - Cilindro: Latón. 
Acabado: 
 - Pintura de poliéster rojo en el cuerpo; 
 - Pintura de poliéster amarillo en la maneta; 
 - Laton níquelado en la entrada de la clave; 
solenoide: 
 - Cuando se activa la cerradura, llave es libre para 
operar la cerradura; 
 - Puerta abierta - Tecla atrapada; 
 - Solenoide 24V, 48V, 110V, 125V DC, 220 V AC; 
El contacto eléctrico: 
 - 1 normalmente abierto y 2 normalmente cerrada, la seguridad positiva 
: Nominal 5 A nominal 
Opciones: 
- Anti-polvo; 
- Diferentes solenoides

REH311001 - bloqueo completo 
controlado con solenoide
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Esta gama de cerraduras está diseñada especí-
ficamente para todas las aplicaciones donde la 
inercia es un problema adicional para el acceso. 
Las aplicaciones típicas son lineas automatizadas 
de proceso, con robots o elementos móviles y el 
acceso de todo el cuerpo.
Material: acero inoxidable 

TD - TIEMPO DEMORA LA UNIDAD

Nuestros productos de enclavamiento y las redes Techno son un kit 
completo perfecto para una seguridad de la planta. 
El bloqueo tiene un sistema integrado con micro-interruptor plus sis-
tema de cierre con el fin de dar la máxima seguridad. 
El mango anti-prisión asegura que los operadores no pueden cerrarse 
dentro del área por alguien otro. En caso de emergencia en la planta 
de la cerradura garantiza la salida inmediata de la zona peligrosa. 
Opcionalmente, el sistema se puede ampliar mediante el uso de can-
dados para cada operador, que no permiten ser atrapado accidental-
mente en la zona de peligro 

Micro Kit para puertas abatibles o puertas correderas están disponibles, por 
favor, consulte con nosotros.

Euro-cilindros con función de enclavamiento, Anti-pánico cerraduras domi-
nantes para puertas con bisagras están también disponibles

Acabado: metal o poliester rojo pintura 
Peso: 900 gr 
Opciones: El contacto eléctrico: 3 normalmente abierto y 1 normalmente cerrada: 
Calificación de 35KW nominal Proteccion antipolvo
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Descripción 
Perfil europeo latón 
Mecanismo a 5 pin 
Leva conductor de metal en polvo 
3 llaves de acero niquelado
Finalizar; latón o niquelado 

Uso 
Cerraduras pegadas o cerradura embutida para 
puerta de entrada

EURO CILINDRO 
interbloqueado o normal

Disponible con tornillos 30, 40, 
45 y 50 mm

PUERTA DE SEGURIDAD 3 
puntos de fijacion
Descripción 
Caja de acero prensado y delantero 
Plated zinc bicromatado plateado 
tornillos de acero 
Cromado mando ABS 
5 pin de bronce de doble cilindro 
45 mm de longitud 
barras de aluminio 
placa de Fortalecimiento 
Mecanismo para ser utilizado para el bloqueo hori-
zontal 
3 llaves de acero niquelado 

Acabado: Bronce o epoxi blanco 

Opción 
pase Maestro 
Doble cilindro 
La mano derecha o la mano izquierda 

Uso
puerta de entrada
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LOTO
Las SOLUCIONES TAG OUT son una forma más barata de proporcio-
nar seguridad en una fábrica industrial. 
Mientras KLS está apoyando fuertemente la elección de ENCLAVAMI-
ENTOS como el MEJOR PRÁCTICA, en algunos casos, las personas 
pueden optar por implementar soluciones de LOTO. Para todos estos 
clientes, por favor refiérase a la siguiente selección de productos que 
podemos ofrecer.
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Numeración “Difieren”. 
Cuando sea necesario, KLS garantiza que candados individuales “difieren”. El uso de un 
sencillo sistema de numeración cuerpo del candado y las llaves y el registro de estos 
números en contra de cada registro de cliente se puede evitar el uso de los mismos 
números en pedidos posteriores. Si, por razones de seguridad no desea el número 
mecanismo de bloqueo para aparecer todavía podemos aplicar el mismo sistema para 
usted. 
Utilizando el mismo procedimiento y además de suministrar candados a ‘diferir’ sum-
inistramos: 
• Candados toda ‘la misma llave’ (pasar). 
• Master tecleado (dominado y diferido). 
Este registro de los números nos permite identificar rápidamente los mecanismos de 
bloqueo suministrados con anterioridad si se requieren las duplicaciones en una fecha 
posterior. 

KLS opciones de codificación: Nos ofrece tres opciones 
básicas de manipulación. Utilice la siguiente guía para se-
leccionar el sistema de claves que mejor se adapte a tu 
permiso de los requisitos de trabajo.
Candados para diferenciar. 
Cada candado tiene un mecanismo de bloqueo único y su 
propia clave. Una persona no puede abrir el candado de 
otra personas. 50000 codigos diferentes disponible. 
Candados llave idéntica.
Cada candado se suministra con el mismo mecanismo de 
bloqueo. Una de las claves será abrir cualquier cerradura 
en el conjunto. 
Candados MAESTRO Y DIFERENTE. 
Cada candado tiene un mecanismo de bloqueo único y su 
propia clave. La llave maestra adicional anulará cualquier 
candado en el conjunto. 100 Suites de 1.000 cerraduras 
están disponibles. 
Todos los candados KLS se suministran con 2 llaves de se-
rie. Teclas adicionales disponibles.

1 Key Ring                    11 Tumbler Springs
2 Key                           12 Pin Hole Plugs
3 Plug                          13 Plug Retainer 
4 Brass Protection Plate 14 Bolts
5 Shackle Retainer        15 Bolt Hole Plug
6 Case                         16 Guide for bolt springs 
7 Shackle Spring           17 Bolt Springs
8 Shackle
9 Pins
10 Mushroom Tumblers
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CANDADOS interbloqueados ARMADO

Seleccione el tamano (R40I, R50I o R60Imm.) El Cuerpo es REFORZADO y el estilo de 
clave (KA, KD, MA). 

NOTA: La llave Mastering sólo está disponible con el candado de 50 o 60 mm. 

Ejemplo: Candado R50IKA. 

Opciones: 
- Llave maestra; 
- Clave atrapado cuando el candado está abierto; 
- Protector de polvo en la entrada de la clave; 
- Grabado.

Padlocks

Padlocks body 30mm.

- Key alike (KA);
- Key differ (KD).

Padlocks body 40mm.

- Key alike (KA);
- Key differ (KD).

Padlocks body 50mm.

- Key alike (KA);
- Key differ (KD);
- Master    (MA).

CANDADOS ESTÁNDAR 

Seleccione el tamano (30, 40, 50 o 60 mm.) Para el estándar 
Cuerpo y estilo de clave (KA, KD, MA). 
NOTA: La llave Mastering sólo está disponible con el candado de 
50 o 60 mm. 
Ejemplo: Candado 30MKA.

Padlocks body 40mm.

- key alike (KA);
- key differ (KD).

Padlocks body 50mm.

- Key alike (KA);
- Key differ (KD);
- Master    (MA).
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Model 40IK
Padlocks body 40mm.

- Key alike (IKA);
- Key differ (IKD).

Model 50IK 
Padlocks body 50mm.

- Key alike (IKA);
- Key differ (IKD);
- Master    (IMA).

CANDADOS INTERBLOQUEADOS

Estos candados atrapan la llave mientras que el candado está abierto. Para 
liberar la llave, el candado debe estar cerrado. 

Seleccione el tamano del cuerpo (40 o 50 mm.) Para la FIJACIÓN CUERPO y 
estilo llave (IKA, IKD, IMA). 
NOTA: La llave Mastering sólo está disponible con 50mm candado. 
Ejemplo: Candado 40IKA.

Model 40IK-60SH
Padlocks body 40mm, 
shackle 60mm high.

- Key alike (IKA);
- Key differ (IKD).
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Multiclasp es la versión de bajo costo de un Intercam-
bio de llaves, vinculando diferentes claves y operadores 
en un mismo sistema. 
El Multiclasp está unido al punto de anclaje relevante 
para que cada operario puede insertar su propio can-
dado personalizado que está bloqueado a continuación. 
Para restaurar el acceso a la máquina motriz, todos los 
candados deben ser retirados.

Multiclasp 24mm.

MCSP24H85
- Holes 8,5mm.

MCSP24H95
- Holes 9,5mm.

Multiclasp

Multiclasp 42mm.

MCSP42H85
-Holes 8,5mm.

MCSP42H95
-Holes 9,5mm.

DIELECTRIC Multiclasp

DIE-MCSP1, 2, 3, 4, 5

 5

 4

 3
 2

 1
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Lockout Station Version 1
Padlock 30SKD              2pcs.
Padlock 40SKD              2pcs.
TAG : “Do not operate”  3pcs.
Station                         1pc.

Lockout Station Version 3
Padlock 30SKD              10pcs.
Multiclasp 24x9,5 1pc.
TAG : “Do not operate”  3pcs.
TAG : “Danger” 3pcs.
Station            1pc.

Lockout Station Version 4
Padlock 30SKD              20pcs.
Multiclasp 24x9,5 2pcs.
TAG : “Do not operate”  6pcs.
TAG : “Danger” 6pcs.
Station            1pc.

LOTO Stations
KLS tiene algunos kits listos para sus necesidades de LOTO. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros para cualquier modificación en los kits 
de abajo, para satisfacer sus propias necesidades.

Lockout Station Version 5
 version con puertas transpar-
entes
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KEY-CAB01

Este gabinete para llaves básico está diseñado 
para albergar hasta 48 llaves. 

Producto elaborado en metal con recubrimiento 
en color. 
Todas las coloraciónes básicas están disponibles 

El gabinete se cierra con una clave común 
1333.

KEY CABINETS
KLS pueden ofrecerle una selección de armarios de llaves para fijar las llaves de 
LOTO, por favor consultar con nosotros con sus requerimientos específicos. A contin-
uación unos pocos ejemplos de las realizaciones que podemos hacer.

KEY-CAB02

Este armario de llaves está diseñado para sostener un muy gran número de claves y 
está diseñado para mantener la dimensión de la caja lo más pequeño posible. 

El gabinete es de múltiples capas. 

Producto elaborado en metal con recubrimiento de tinta. 
Todas las coloraciónes básicas están disponibles 
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ADMINISTRACIÓN KLS GROUP:
KLS Europe - BSS Ltd
Address: Graf Ignatief 68-3-57,
8600 Yambol, BULGARIA
Tel/fax: +359 46640038
E-mail: info@kls-locks.com

VENTA:
Tel.: +336 74712322
Paris office 
E-mail: enrico@kls-locks.com

VENTA AMERICA LATINA:
Tel/fax: +55 84 88517715
Mobile: +55 84 96306819 / +55 84 22262280
E-mail: info@kls-americas.com

IMPORTANTE: 
Los enclavamientos deben montarse utilizando sujetadores anti-sabotaje para impedir la 
retirada no autorizada. Interlock debe ser instalado por una persona competente y califi-
cado que haya leído y entendido las instrucciones. Por favor, guarde este documento en 
el expediente técnico. 

Edición № 20ES, 2018 Derechos de autor de KLS Group. 
Toda la información en este catálogo son no contractual. 
En su esfuerzo por el mejoramiento continuo y la evolución del producto, la empresa se 
reserva el derecho de modificar sus productos, sin previo aviso a los usuarios.
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